HFC-227ea ( FM200 ) GAZLI INTELLIGENT ADRESLİ 

OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HFC-227 ea GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Birinci dedektörün alarm durumuna geçmesi  ile Yangın Kontrol Paneli  yangın bölgesi içerisindeki personeli zil aracılığıyla sesli olarak uyaracaktır. Aynı bölge içerisinde yer alan ikinci dedektörden de alarm sinyali alınması durumunda flaşörlü siren aracılığıyla hem ışıklı hem sesli uyarı başlayacak ve  panelde programlanan geri sayma süresinin bitiminde, Yangın Kontrol Paneli, gaz tüplerinin içerisindeki gazı mahale boşaltacaktır. Ayrıca tüplerin söndürme paneline bağlı dedektörlerden kumanda almaksızın boşalmasını sağlayacak mekanik kumanda sistemi bulunacaktır. 

Gaz, Yangın Kontrol Panelinden boşalma sinyali alındığında, ilgili mahale konsantrasyonları sağlayacak şekilde  belirlenen  süre sonunda boşaltacaktır. Silindirler boşaltma vanası, selenoid valf, basınç manometresi, emniyet valfı ve elle boşaltma kolu gibi ekipmanlar ile komple olacaktır.

Batarya şeklindeki tüpler flexible boşalma borusu, manifold,  “Pressure Switch” ve flexible pilot boruları ile teçhizatlandırılacaktır.

Tüplerin üzerlerindeki etiketlerde gaz basıncı, gaz ağırlığı ve dolum tarihi kayıtlı olarak teslim edilecektir.

Tüpler, tüp mahaline metal kuşaklı kelepçeler ve uygun dübeller ile monte edilecektir.

Gerekli hidrolik hesaplar montajdan önce verilecektir.

2. OTOMATİK DEŞARJ VALFLERİ

Elektromekanik deşarj valfleri 42,5 bar basınca dayanıklı olmalıdır. Üzerinde basınç manometresi, emniyet ventili, pnömatik bağlantı ağzı, manuel aktivator, selenoid valfı bulunmalıdır. Valfler kontrol panelinden gelen DC alarm bilgisi ve selenoid valf ile aktive olmalı, gerektiğinde üzerinde bulunan manuel aktivator ile manuel olarak boşaltılabilmelidir.

Valfler -20 ºC ile +50 ºC arasında çalışabilmelidir.

3. PÜSKÜRTME NOZULLARI

Boru tesisatı ile söndürme mahaline yangın anında sevk edilecek gaz, tesisatın uç noktalarından püskürtme memeleri (nozzles) ile homojen olarak dağıtılmalıdır. Püskürtme memeleri, tek parça metalden imal edilmiş, antikorozyon metal kaplamalı, 360 derece püskürtme sahası kapasitesine sahip olmalıdır. Boru tesisatı ile bağlantısı dişli olacaktır. Stoklanan gazın homojen ve maksimum 10 – 15 sn. de deşarjına uygun sayı ve çapta dairesel çıkışlara sahip olacaktır.

4. OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ BORU TESİSATI

Söndürme sistemi boru tesisatı, çelik çekme siyah borudan teşkil edilmelidir. Tavan ve yan duvarlara uygun metal kelepçe ve dübeller ile tespit edilecek ve boru tesisatı salınım yapmayacaktır. 

5. SİSTEM ONAYLARI

Üretici firmanın ISO-9001 belgesi olmalıdır.

Sistemde kullanılacak gaz, UL ve FM onayına sahip olacaktır. 
Silindirler TPED (Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi)  ve PED (Basınçlı Ekipmanlar Direktifi) e uygun ve sertifikalı olacaktır. 
Kullanılacak  diğer ekipmanlar LPCB, VDS,  UL, FM onaylarından en az 1 ne sahip olacaktır.

Sistemde kullanılacak kablo ,  boru ve fittings malzemeleri TSE sertifikalı olacaktır.

6. INTELLIGENT (AKILLI) ADRESLENEBİLİR  YANGIN  ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ

6.1 GENEL

Intelligent adresli Yangın Alarm Sistemi,

· Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi belirtilerinin intelligent (akıllı) olarak algılanarak yangın başlangıç yerinin açıkça belirlenebilmesi;

· Yangının kontrol altına alınabilmesi için, yangın kapılarının, havalandırma santrallarının otomatik olarak kapatılması, duman tahliye damperleri ve fanların otomatik olarak harekete geçirilmesi gibi kontrol işlerinin yerine getirilmesi;

· Can güvenliği sağlamak ve yangın mücadele birimlerini harekete geçirmek için bölgesel ve sektörel sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin otomatik olarak verilmesi;

· Yangın anında itfaiye ve ilgililere daha önce kaydedilmiş sesli mesajların aktarılması için minimum altı telefon numarası ve minumum 15 saniye dijital mesaj kayıt süresine sahip telefon arayıcıya onboard olarak sahip olması,

işlevlerini yerine getirecektir.

Sistem,

· İntelligent (akıllı) adreslenebilir İyonizasyon, Optik, Sabit Sıcaklık, Sıcaklık Artış Hızı, Işın Tipi ( Beam), Laser, Filtrex dedektörleri;

· Adreslenebilir Cam Kır Manuel Yangın İhbar Butonları;

· Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları;

· Bütün bunların bağlı olduğu merkezi Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol  Paneli, İzleme Panelleri ve PC bağlantısından 

meydana gelecektir.

6.2 YANGIN KONTROL PANELİ

6.2.1. Yangın Kontrol Paneli modüler yapıda, duvara monte edebilecek tipte, 1.5 mm       kalınlıkta sacdan mamül fırın boyalı bir muhafaza içerisinde bulunacaktır. Panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen kilitli ve menteşeli bir kapak, kapak üzerinde sisteme kumanda eden membran tipi butonlar bulunacaktır. Sistemin durumu hakkında bilgi veren ışıklı uyarılar ve LCD display, rutubet ve tozdan korumak amacıyla polikarbonat bir pencere arkasında bulunacaktır.

6.2.2. Adreslenebilir Yangın Kontrol Panel’ inde keşif özetinde belirtilen sayıda iki telli algılama hattı bulunacaktır. Her algılama hattında 99 adet adreslenebilir dedektör ve 99 adet algılama modülü (adresleme, monitör ve kontrol modülleri ile buton) bağlanabilecektir. Programlama ile 198 adreslenebilir algılama cihazı keşif özetinde belirtilen sayıda zona tayin edilerek bağlanabilecektir. Panel, sekiz loop’ a kadar genişleyebilir olacaktır. Tüm panel bağlantıları NFPA Class A (geri dönüşlü) olacaktır. 

6.2.3. Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli mikroprosesör kontrollü programlanabilir  yapıya sahip olacaktır. Kontrol Paneli şantiyede kolayca programlanabilecek ve gerektiğinde sistem konfigürasyonu kolayca değiştirebilecektir. Kontrol panelinde bulunan mikroprosesör bağımsız bir devre tarafından devamlı izlenecek ve bir arıza meydana gelmesi halinde ayrı bir prosesör arıza LED’ i ile bu durum uyarılacaktır. Programlama ile aşağıdaki fonksiyonlar yerine getirilebilecektir:

· Zonları test etmek,

· Zonları devre dışı etmek,

· Adresli Dedektörleri devre dışı etmek,

· Sesli alarm çıkışlarının durumlarını kontrol etmek,

· Kontrol Panel’ inde yetkisiz kişilerin müdahalesini önlemek amacıyla bir kontrol kilitleme anahtarı bulunacaktır. Kontrol panelinde kullanıcı müdahaleleri (Alarm Susturma, Reset, Tahliye, Buzzer susturma, Lamba test ) ancak bu anahtarı açarak yapılabilecektir. Ayrıca panelde sofware girişleri için yetki sınırlamalı şifreler olacaktır.       

6.2.4. Sistemin program yapısı ancak kontrol kilitleme anahtarının açılması ve dört  haneli gizli kodun girilmesi ile değiştirilebilecektir.

6.2.5. Kontrol Paneli’nden yangın alarm sisteminin çalışması detaylı olarak izlenebilecektir. Kontrol Panelinde bulunan 4 satırlı toplam 80 karakterli sıvı kristal göstergeden ( LCD ) yangın ve arıza çalışma durumu, algılama cihazının tipi (dedektör, buton), zon numarası, çevirim / algılama cihaz numarası ve arıza tipi okunabilecektir. Aynı zamanda LCD’ li uyarıcılar ile sistem durumu, arıza detayları ve her zon için yangın ve her zon için arıza durumları gösterilecektir. Ayrıca Kontrol Paneli’ nde bulunan buzzer ile yangın ve arıza durumları ayrı ayrı duyurulacaktır. İstenmesi halinde buzzer susturma butonuna basılarak buzzer susturulabilecektir. 

6.2.6.  Kontrol Paneli algılama çevrimi üzerindeki algılama cihazlarını sıra ile 3 saniyede      

 tarayacaktır. Bu tarama esnasında algılama cihazlarının tipini (dedektör, modül,   

 buton), çalışma durumunu (algılama, alarm veya arıza) ve kirlilik seviyesini araştıracaktır.

6.2.7.  Kontrol Panelinden programlama ile alarm sisteminin gündüz ve gece iki ayrı çalışma konumu seçilebilecektir. Gündüz çalışma konumunda alarm cihazları 0-5 dakika    

arasında ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda çalışacaktır. Gece çalışma                       konumunda ise alarm cihazları derhal çalışmaya başlayacaktır. Sistem “Gündüz”konumunda iken yangın alarm butonlarına basılması halinde alarm cihazları gecikme olmaksızın derhal çalışmaya başlayacaktır.

6.2.8.  Kontrol panelinde 1 adet sesli alarm çıkışı (her biri 24 VDC, 1 A) bulunacaktır.   

Programlama ile herhangi bir zonun alarma girmesi halinde istenilen sesli alarm çıkışı veya röle çıkışı aktif hale getirilebilecektir.


6.2.9. Algılama çevrimi adreslenebilir haberleşme düzeninde, sistemin normal çalışmasını engelleyecek bir arıza meydana gelmesi halinde algılama çevrimi klasik bir yangın  algılama zonu gibi çalışmaya devam edecektir.

6.2.10. Kontrol panelinin ön yüzünde kontrol ve uyarı için aşağıdaki giriş – çıkışlar mevcut     

        olacaktır.
     

               
 Kontrol Girişleri :

· Bilgi Algılama Tuşu

· Programlama Tuş takımı 

· Buzzer susturma Butonu 

· Genel Alarm Butonu 

· Reset Butonu

· Lamba test Butonu

-    Alarm Susturma Butonu

Uyarı Çıkışları:

Sistem Durumu (LED)

· Besleme Mevcut 

· Yangın Alarm

· Ön Alarm Uyarısı

· Supervisory 

· Susturulmuş Siren İkazı

Arıza Durumu (LCD)

· Algılama Arızası

· Sesli Alarm Arızası

· Batarya Arızası 

· Şebeke / Şarjör Arızası

· Ana İşlemci Arızası

· Toprak Kaçağı

                  Panel üzerindeki sıvı kristal ekrandan (LCD) sistemin çalışması ile ilgili detaylı bilgiler                                  

                  alınabilecektir. 

6.2.11.  Kontrol paneli’nden adreslenebilir yangın alarm sisteminde oluşan bütün arızalar sesli, 

        ışıklı ve yazılı olarak izlenebilecektir.

6.2.12.  Kontrol paneli meydana gelen en son 500 olayı kaydedebilecektir.Olaylar meydana geliş sırasına göre kaydedilecektir ve her zaman istenildiğinde LCD ekranından izlenebilcektir. Filtre sayesinde belirlenen kriterlere göre öncelik arz eden olayları kaydederek hafızayı   belirli sayıda sınırlandırabilecektir.

 6.2.13. Kontrol paneli’ nden istenen adresli algılama cihazı zonu ve alarm hattı programlama ile kolayca devre-dışı edilen adresli algılama cihazının zon ve alarm hattına ait arıza led’ i 

       yanacaktır.

6.2.14. Lamba test butonuna basıldığında panel önce algılama hatlarına ait alarm ve arıza 

Lambalarını, daha sonra genel uyarılara ait lambaları yakarak test edilmesini sağlayacaktır. Bu esnada sesli uyarı çalacaktır.

6.2.15. Yangın alarm sisteminin tek bir kişi tarafından test edilmesini sağlayacak şekilde kontrol panelinde bir test düzeni bulunacaktır. Test durumuna alınan sistemde dedektör veya butonlar uyarılarak test edildiklerinde panel ihbarı aldıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak reset edilerek başka bir dedektör veya butonun test edilmesine imkan verecektir. Böylece panelin başında bir kişinin bulunmasına ya da her dedektör veya buton testinden sonra panelin başına gidilerek reset edilmesine gerek  kalmayacaktır.

6.2.16. Yangın alarm sistemi 24 V DC gerilimle çalışacaktır. Bu gerilim sistemde bulunan 220 V AC, 50 HZ girişli bir besleme ünitesinden sağlanacak, ünite aynı zamanda 24 V bakım gerektirmeyen sızdırmaz tip akü grubunu da şarj edecektir.

6.2.17. Besleme ünitesinde bulunan herhangi bir sigortanın atması sesli ve ışıklı olarak  bildirecektir. Akü bağlı olmadığı zaman panel akü arızası verecektir. 220 V AC gerilim kesildiğinde sistem otomatik olarak aküden beslenecek ve panel Şebeke/Şarjör arızası verecektir. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde panel akü arızası verecektir

6.2.18. Adreslenebilir yangın alarm sisteminin algılama hatları kısa devre ve açık devre arızalarına karşı korunmuş olacaktır. Algılama hatları bir çevre (LOOP) halinde tesis edilecektir. Bu nedenle algılama hatlarında bir açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem çalışmaya devam edecektir. Algılama hatları üzerinde çevrim izolasyon üniteleri yerleştirilecektir. Algılama hattında kısa devre olması halinde çevrim izolasyon üniteleri devreye girerek kısa bir devre olan bölgeyi iptal edecek ve çevrimin geri kalan bölümü çalışmaya devam edecektir.

6.2.19. Dedektörlerin topluca tek bir adres bildirmelerinin yeterli olduğu yerlerde konvansiyonel tip dedektörler zonal adresleme üniteleri ile algılama çevrimine bağlanacaklardır. Zonal adresleme üniteleri konvansiyonel dedektörlerin bağlı bulunduğu hattı, kopukluk ve kısa devrelere karşı denetleyerek bu arıza durumlarını da kontrol paneline iletebilecektir. Zonal Adresleme üniteleri 24 V DC besleme gerilimlerini kontrol panelinden alacaklardır.

6.2.20. Panel içinde panelin bir parçası olarak yer alan telefon arayıcı sayesinde itfaiye ve istenilen merciler direk olarak haberdar edilebilecektir. Cihaz digital olarak minimum 30 saniye kayıt süresine sahip olacak ve minimum 8 telefon numarasına hafızada tutabilecektir.

7. YANGIN ALGILAMA CİHAZLARI 

7.1 INTELLIGENT ADRESLİ İYONİZE DUMAN DEDEKTÖRÜ 

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Yangın başlangıcında ortaya çıkan görünür ve görünmeyen aerosol parçacıklarını ve duman    partiküllerini algılamak suretiyle çalışacaktır. Dedektör atmosfer basıncı değişikliklerden etkilenmeyecek, ani voltaj yükselmeleri ve statik elektriğe karşı korunmuş olacaktır. Bu amaçla dedektörde duman algılayıcı olarak biri duman dolaşımına açık, diğeri kapalı ve kompanzasyon amaçlı iki iyonizasyon hücresi kullanılacaktır. Radyoaktivite düzeyi 1 mikroküri           ‘den az olacaktır. 5 metre / saniye’ nin altındaki hava akımları dedektörün çalışmasını etkilemeyecektir. Dedektör kullanıldığı alana ve isteme bağlı olarak panel üzerinden ve software’den ayarlanabilir üç algılama seviyesine sahip olacaktır.

Dedektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği, bir birine 180 derecede yerleştirilmiş iki adet LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecek, adresleme dedektör üzerinden yapılacaktır. İstenmesi halinde dedektörün adresi kolayca değiştirebilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote indikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır.

Dedektör 0 ile +55 C sıcaklıkta ve % 20-95 bağlı nemde çalışabilecektir.

Dedektörler UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.2 INTELLIGENT ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ


Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Işık dağıtma prensibiyle çalışacaktır. Kızıl-altı bir ışık vericiden darbeli olarak yayılan bir ışının   normalde üzerine düşmediği bir alıcıya, ortama duman girdiğinde ışını dağıtmak suretiyle ışık gelmesi ile duman algılanacaktır. Dedektör kullanıldığı alana ve isteme bağlı olarak panel üzerinden ve software’den ayarlanabilir üç algılama seviyesine sahip olacaktır.

Dedektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği, birbirine 180 derecede yerleştirilmiş iki adet LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecek, adresleme dedektör üzerinden yapılacaktır. İstenmesi halinde dedektörün adresi kolayca değiştirilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote endikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır.

Dedektör 0 ile +55C sıcaklıkta ve %20-95 bağlı nemde çalışabilecektir.

Dedektörler UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.3 INTELLİGENT ADRESLİ SICAKLIK ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Çift sıcaklık sensörü bulunacak, biri çevre ısısından direkt olarak etkilenirken, diğeri dolaylı olarak ve daha yavaş etki alacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Bu iki sensör arasındaki farklılığın değerlendirilmesiyle ani sıcaklık yükselmelerinin çok hızlı bir şekilde hissedilmesi mümkün olacaktır. 

Dedektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği, birbirine 180 derecede yerleştirilmiş iki adet LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecek, adresleme dedektör üzerinden yapılacaktır. İstenmesi halinde dedektörün adresi kolayca değiştirilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote indikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır.

 Dedektör -10C ile 45C sıcaklıkta ve %10-95 bağıl nemde çalışabilecektir.

Dedektörler UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.4 INTELLIGENT ADRESLİ IŞIN TİPİ (BEAM) DUMAN DEDEKTÖRÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Yüksek ve geniş hacimlerde duman algılamanın  yapılmasını sağlamak amacıyla, dizayn edilmiş gönderici ve alıcı iki ünitenin birleştirilmiş, lazer diyodun ışık darbesi yaratarak yüksek randımanlı reflektörden ışının yansımasını alma prensibiyle çalışan, 10m ila 100m mesafede ve yaklaşık 15m genişliğinde bir bölgeyi tarama yeteneğine haiz olacaktır. Etkili reflektör kullanımıdan kaynaklanan kablolama maliyeti düşük olacaktır. Hassasiyet eşlik değeri ayarlanabilecek ve intelligent (akıllı) haberleşme protokölü ile uyumlu çalışabilecektir.

Dedektör –10C ile +55C sıcaklıkta ve %0-%95 bağıl nemde çalışabilecektir.

Dedektörler UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.5 INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM BUTONU

Cam kır – bas türde, kullanım esnasında her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek ve üzerinde kullanma talimatı yer alan ince bir filmle kaplanmış cam mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Cam kırılması ile mikroswitch kontak sinyalini elektronik haberleşme kartına aktaracaktır. Mikroswitch’in kontakları gümüş kaplı olacak ve  maksimum 50 miliohm rezistansa sahip olacaktır. Buton üzerinde İngilizce ve aynı zamanda Türkçe  olarak “ FIRE” ve “YANGIN” ibaresi yer alacaktır. Buton dikdörtgen biçiminde, kırmızı termoplastik maddeden imal edilmiş olacak sıva-üstü ve sıva-altı monte edilebilecektir.

Adresleme için gerekli elektronik devreler butonun içerisine monte edilmiş olacak ve adresleme bu devre üzerinden kolayca yapılabilecektir.

Buton; UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.6 DURDURMA BUTONU

Çek-bas türde, üzerinde “Durdurma Butonu” yazan, mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Düğmeye basılması ile mikroswitch kontak sinyalini aktaracaktır. Mikroswitch’ in kontakları gümüş kaplı olacak ve maksimum 50 miliohm rezistansa sahip olacaktır. 

Maksimum çalışma gerilimi 250 VAC olacaktır. Rezistif yük, 30 VDC de maksimum 8A akıma dayanıklı olacaktır. 

Buton dikdörtgen biçiminde, sarı termoplastik maddeden imal edilmiş olacak, sıva-üstü ve sıva-altı monte edilebilecektir. 

Buton;  UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.7 BOŞALTMA BUTONU

Anahtarlı türde, üzerinde “Boşaltma Butonu” yazan mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Anahtarın çevrilmesi ile mikroswitch kontak sinyalini aktaracaktır.

Mikroswitch’in kontakları gümüş kaplı olacak ve maksimum 5 miliohm rezistansa sahip olacaktır. 

Maksimum çalışma gerilimi 250 VAC olacaktır. Rezistif yük, 12 VDC’ de 10A, endüktif yük, 12 VDC’ de 3,6A akım çekebilecektir.

Buton dikdörtgen biçiminde, sarı termoplastik maddeden imal edilmiş olacak, sıva-üstü ve sıva-altı monte edilebilecektir.

Buton;  UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.     

7.8 INTELLİGENT ADRESLİ TEKLİ GİRİŞ MODULÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır.

Herhangi bir alarm kontağını adreslenebilir sisteme bağlamak için kullanılacaktır. Adreslenebilir çevrime diğer adreslenebilir dedektörler gibi bağlanabilecek ve gerek normalde açık, gerekse normalde kapalı kontaklarla çalışabilecektir. Giriş  bilgisi sistem içinde istendiği gibi yönlendirilebilecektir.

Modül, doğrudan DIN –rail mount raya monte edilmeli, yüzey montajı kullanılmamalıdır.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.9 INTELLİGENT ADRESLİ TEKLİ KONTROL MODULÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Yangın alarm sisteminden adresli çıktı almak için kullanılan modüllerdir. Yangın alarm sistemiyle doğrudan ilişkili çalışan tüm sistemlerin doğrudan kumandası için kullanılırlar. Software yazılımına göre yalnızca kontak veren bir cihaz olmalıdır. 

Modül doğrudan DIN –rail mount raya monte edilmeli, yüzey montajı kullanılmamalıdır.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.10 INTELLİGENT ADRESLİ TEKLİ ZON MODULÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Konvansiyonel yangın dedektörlerini gruplar halinde adreslenebilir sisteme bağlamak için kullanılacaktır. Zonal adresleme modülüne 30 adede kadar konvansiyonel dedektör bağlanabilecek, bu dedektörlerin bağlı olduğu zon devresi kısa devre ve kopukluklara karşı denetlenerek arıza durumlarını da panele bildirecektir.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.11 INTELLİGENT ADRESLİ İKİLİ GİRİŞ TEKLİ ÇIKIŞ MODÜLÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Birden fazla tekli adresli giriş modülü ile tekli çıkış modülünün kullanılmasının gerektiği uygulamalarda kullanılacaktır. Bu modül, sisteme bağlı sesli alarm cihazları, yangın kapıları, cam - kır tipi butonlar, su akış anahtarları veya diğer yardımcı cihazların denetim ve çalıştırılmasını sağlayacaklardır. Her modülün kendi adresi ve ‘rotary decade switch’ anahtarı mevcut olacaktır.  

Modül doğrudan DIN –rail mount raya monte edilmeli,  yüzey montajı kullanılmamalıdır.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.12 INTELLİGENT ADRESLİ ALTILI RÖLE KONTROL MODÜLÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

6 adet röle çıkışı mevcuttur. Her adres için kuru röle kontakları normalde açık veya normalde kapalı  olarak bağlanabilecektir. Kontrol panosu gerektiğinde kontakları çalıştırabilecektir.

Modül, 0 C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-85 bağıl nemde çalışabilecektir.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.13 INTELLİGENT ADRESLİ ALTILI SÜPERVİZE KONTROL MODÜLÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Sirenler, flaşörlü sirenler gibi harici  güçle çalışan yük cihazlarının kablo yük kontrölünü yapabilecektir. Kontrol panosundan gelen komut ile mödül, yük cihazlarının denetimini keserek harici güç kaynağından beslenebilmesini sağlayacaktır. Her modül harici güç kaynağına bağlanabilecektir. Kısa devreye karşı koruyarak alarm durumunda kontaklarını çalıştırmayacaktır.

Modül, 0 C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-85 bağıl nemde çalışabilecektir.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.14 INTELLİGENT ADRESLİ ALTILI ZON MODÜLÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Intelligent sistem ile konvansiyonel zondaki detektörler arasında ara bağlantıyı yapabilecektir. Zon bilgileri normal, açık devre veya alarm/kısa devre durumlarını denetleyerek panoya iletilebilecektir. Konvansiyonel zondaki kısa devre durumlarında otomatik arıza durumuna geçebilecektir.

Modül, 0 C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-85 bağıl nemde çalışabilecektir.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.15 INTELLİGENT ADRESLİ ONLU GİRİŞ MODÜLÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Normalde açık kontağı olan birçok cihazın panel üzerinde birer adres ile bir arada adreslenip izlenmesi için kullanılacaktır. Denetim bilgileri normal, açık devre hatası veya kısa devre durumları kontrol paneline iletilebilecektir.

Modül, 0 C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-85 bağıl nemde çalışabilecektir.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

7.16 INTELLİGENT ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATOR MODÜLÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. 

Gruplu cihazlar arasına yerleştirilerek haberleşme hattında kısa devre arızalarına karşı koruyabilecektir. Kısa devre durumunda  grup cihazlar etrafına yerleştirilen iki izolatör arıza yerindeki  gerilim düşüşünü algılayarak kendi kontaklarını açarak geri kalan cihazları devre dışı bırakabilecektir. Haberleşme hattındaki gerilim seviyesi nominal değerinden düşerse otomatikman kontaklarını açabilecektir. Gerilim yükselmelerine karşı otomatik arıza durumuna geçerek izole ettiği cihazlara tekrar nominal değerde gerilim verebilecektir. Her loop başına 4 adet kullanılması yeterli olacaktır.

Modül, -20 C ile +55 C sıcaklıkta ve %0-95 bağıl nemde çalışabilecektir.

Modül, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

8.0 SESLİ İHBAR CİHAZLARI

8.1 ELEKTRONİK SİRENLER  

Elektronik sirenler 18-28 V DC gerilimde en fazla 30mA akım harcayarak çalışacaktır.1 m’ de minimum 105 dBA ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir. 

Siren; –40 C ve +80C sıcaklıkta ve %0-%95 bağıl nemde çalışabilecektir.

Kırmızı renkte ABS maddeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de harici kullanıma uygun olacaktır. Ayrıca programlama ile 24 farklı sesten istenen birisi seçilebilecektir.

Siren; UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

8.2 ELEKTRONİK FLAŞÖRLÜ SİRENLER  

Elektronik froşörlü sirenler 15-33VDC gerilimde en fazla 45 mA akım harcayarak çalışacaktır. 0,6 watt çakar ışık ve  1 m’ de 87dBA – 100dBA arasında ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir. 

Kırmızı renkte ABS malzemeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de harici kullanıma uygun olacaktır. (IP44 – IP55 – IP66)

Flaşörlü siren;  –30C ile +55C sıcaklıkta ve %0-%95 bağıl nemde çalışabilecektir.

Flaşörlü siren; UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.

8.3 ZİL

Elektronik zil 24 VDC gerilim değerinde çalışabilecek, max 15 mA akım çekecektir. UL464 standardına göre 95 dBA ses verebilecektir. 2mm kalınlığında sacdan imal edilmiş ve kırmızı renkte boyanmış olacaktır. 

Zil  0 0 C +60C arasındaki sıcaklıkta çalışabilecektir. 

Zil; UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, MEA uluslar arası onaylarından en az ikisine  sahip olacaktır.


9. GRAFİK SOFTWARE PROGRAMI
- Grafik software programı bilgisayar ortamında çalışacaktır.

- Program her türlü dedektörün izlenmesine imkan sağlayacaktır.

- Panel bağımsız çalışan bir sistem olacaktır.

- Panele bağlanabilen her cihaz bu Program üzerinden rahatlıkla izlenebilir ve kontrol

edilebilir olacaktır.

- Sistem arayüzü kolaylıkla anlaşılabilir bir basitliğe sahip olacak ve kullanıcı dostu olacaktır.

- Sisteme bağlı her türlü cihazın çeşitli durumları (alarm,fault vs.) bu programdan izlenebilir

olacaktır.

- Sistemde yer alan her dedektör bu program üzerinde görülebilir ve izlenebilir olacaktır.

- Gerekli görüldüğü hallerde sistemdeki dedektörlere bu program ile müdahele

edilebilecektir.

- Sistemde yer alan her çeşit dedektör bu programda özel renk ve şekillerle gösterilebilir ve

bu renk ve şekiller değiştirilebilir olacaktır.

- Sisteme sonradan eklenen her dedektör bu programa eklenebilir ve bu program üzerinden

izlenebilir olacaktır.

- Herhangi bir durumla ilgili bilgiler (alarm,fault vs.) bu program üzerinde hangi alandan ve

hangi durumla ilgili oldğunu belirten bir mesaj şeklinde görüntülenebilir olacaktır.

- Program birden fazla bölgenin birbiri ile haberleşmesine imkan sağlayacaktır.

- Herhangi bir durumda (elektrik kesintisi,hat arızası vs.) bölgeler arasındaki bağlantı

koptuğu anda bu durum en geç 30 saniye içerisinde hangi bölgenin bağlantısının koptuğuna

dair bilgi mesajı ile programda belirtilecektir.

- Bölgelerden oluşan bir sistemde kurulacak bir ana bilgisayardaki yangın software

progamından sadece bulunduğu bölgenin sistemi değil bütün bölgelerin sistemleri izlenebilir

ve müdahele edilebilir olacaktır.

- Programın kullanılmasına kullanıcı tarafından şifre ile yetkilendirilerek sınırlandırma

getirilebilir şekilde olacaktır.

- Herhangi bir durum sırasında program görsel ve sesli ikaz verecek şekilde

ayarlanabilecektir.

- Değişik durumlar için (alarm,fault vs.) değişik görsel ve sesli ikaz seçenekleri sunabilecek

ve isteğe göre bu seçeneklere yenileri eklenebilecektir.

- Program herhangi bir duruma mouse ile tıklayak işlem yapılmasına izin verecektir.

- Program gerekli görüldüğü takdirde internet üzerinden de izleme ve müdahele yapılmasına

izin verecek şekilde ayarlanabilir olacaktır.

- İstenilirse sistemler LAN veya internet üzerinden TCP/IP altyapısı ile haberleşecektir.

- Program sisteme sınırsız sayıda dedektörün eklenmesine izin verecek ve istenilirse  tek bir

merkezden 20 ayrı bölgenin izlenmesine izin verecektir.
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