C-TEC EP 203 OTOMATIK |
YANGIN ALGILAMA VE SONDURME SISTEMI
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Mahalde yangin ¢cikmasi ve dedektdrlerin yangini algilamasi durumunda mahal girisinde yer alan elektronik ve )

flagorlu siren uyar verecektir. Bu durumda yapilmasi gerekenler;

1-Once mahalde gercekten bir yangin olup olmadigi géz ile kontrol edilir,

2-Yangin var ise mahalde yer alan ikinci zon dedektorler de sisteme yangin ikazini ulagtirmasindan sonra sistem
30/60 saniyelik bosaltma geri sayimina baglar.

3-30/60 saniyelik geri sayma islemi sonunda sistem otomatik olarak yangin séndiurme igslemine baglayacakiir.
4-Goz ile yapilan kontrol esnasinda yanginin gercekten varoldugu tespit edilirse, sistem manuel olarak da
bosaltilabilir. Bunun igin ,kontrol paneli Gzerinde yer

alan sari renkli Manuel Bosaltma Butonu’nun ( Extinguishant Release) Uist kapagi asagi ¢ekilerek agcilir ve kirmizi
butonlara (ikisine birden) basilir veya FM200 Silindirinin

Uzerindeki mekanik bosaltma kolunun emniyet pimi ¢ikartilir ve kol kuvvetli bir sekilde asagr dogru bastirihr. Bu
iki ydbntemde sistemin manuel ve derhal (herhangi bir gecikme suresi olmaksizin) bosaltiimasini saglar.
5-Yangin yok ise ( Kesin olarak bu tespite varildiktan sonra) Gas Abort butonu’nuna basilir bosaltma islemi
durdurulur. Sistem Mode-2 konumuna alinarak 'silence internal sounder ' ve 'silence resound sounders ' tuslar
ile buzzer ve sirenler susturulur. Akabinde 'control panel reset” tusuna basilarak normal durumuna getirilir.

6-Eger sistemden herhangi bir yangin ikazi almamaniza ragmen , mahalde yangin ciktigini tespit ettiyseniz ,
sistemin otomatik olarak devreye girmesini beklemeden , mahalde insan olmadigindan emin olunduktan sonra,
4 numarali igsleme uygun olarak sistem manuel olarak bosaltilir.

7-Sistemin bosalmasi esnasinda ve bosaldiktan ve yangin séndikten sonra 10 dakika suresince iceri girilmeme-
li, kap! ve pencere agilip ortamdan gaz kacigi ve taze hava girigine izin verilmemelidir

NORMAL CALISMA DURUMU: Bu durumda Supply Present (yesil) ledinin ve anahtar konumuna gére Manu-
al&Automatic (sar) yada Manual Only (sari) ledlerinden birisi yanar. LCD ekranda Manual&Automatic / Manuel
Only anahtar durumu, saat, tarih ve panel markasi yazar.

ARIZA DURUMU : Panelde herhangi bir ariza oldugunda General Fault (sari) ledinin yani sira ariza ¢esidine
gobre led 1siklan yanar. Panel buzzeri ¢alar, LCD ekranda arizanin ne oldugu yazar. Bu durumda Teknik Servisi
arayiniz.

PANELIN RESETLENMESI: Sayet Panelde geri sayim var ise, Abort butonu ile Séndiirme geri sayimi iptal edilir,
geri sayim yok ise ,Accessed anahtari saga cevrilerek tuglar aktiflestirilir. Silence / Resound Sounder tusu ile
Sirenler susturulur.

Silence / Internal Sounder tusu ile buzzer susturulur. Control Panel Reset tusu ile Panel resetlenir.
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